实验九  液态有机化合物折光率的测定
一、实验目的
学习有机化合物折光率的测定
二、实验原理
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化合物折射率随入射光线波长不同而变，也随温度不同而变，T每上升10，折光率下降（3.5-5.5）×10-4，常用nDt来表示。
三、实验仪器与药品
Abbe折光仪、超级恒温水浴锅、丙酮、乙醇、擦镜纸
四、实验步骤
1.   介绍Abbe折光仪的构造（1.3000-1.7000）
2.   介绍超级恒温水浴锅的构造
3.   Abbe折光仪的使用与维护
①校正
Abbe折光仪校正后才能作测定用
校正的方法：从仪器盒中取出仪器，置于清洁干净的台面上，在棱镜外套上装好温度计，用超级恒温水浴锅相连，通入恒温水，一般为200C或250C，当恒温后，松开锁钮，开启下面棱镜，使其镜面处于水平位置，滴入1-2滴丙酮于镜面上，合上棱镜，促使难挥发的污物溢走，再打开棱镜，用丝巾或擦镜纸轻轻揩拭镜面，但不能用滤纸！（操作是严禁油手或汗手触及光学零件）
用标准折光玻璃块校正
打开棱镜，用少许1-溴代萘（n=1.66）置光滑棱镜上，玻璃块就粘附于镜面上，使+玻璃块直接对准反射镜，转动左面刻度盘，使读数镜内标尺读数为标准玻璃块读数，调节反射镜，使入射光进入棱镜组，从测量望远镜中观察，使视场最清晰，转动消色散镜调节器，消除色散。再用一特制小螺丝刀旋转右面镜筒下方的方型螺旋，使明暗界线和“十”字交叉重合，校正工作结束。
②测定
  准备工作做好后，打开棱镜，用滴管把待测液体2-3滴均匀滴在磨砂棱镜上，要求液体充满整个视场。关紧棱镜，转动反射镜，使视场最亮。轻轻转动左面刻度盘，并在右镜筒内找到明暗分界或彩色光带，再转动消色调节器，至看到一个明晰分界线，转动左面刻度盘，是分界线对准“十”字交叉点上，并读折光率。重复2-3次。
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③维护
a.   Abbe折光仪在使用前后，均需要用丙酮洗净，用擦镜纸吸干液体。
b.   用完后，流尽金属套恒温水。
c.   不能放在日光直射或靠近热源的地方。
d.   酸、碱等腐蚀性液体不得使用Abbe折光仪。
e.   折光仪不用时应放在箱内，放入干燥剂，放在空气流通的室内。
 

五、数据整理与讨论
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注意：
使用折光仪时要注意不应使仪器暴晒于阳光下。要保护棱镜，不能在镜面上造成刻痕。在滴加液体样品时，滴管的末端切不可触及棱镜。避免使用对棱镜、金属保温套及其间的胶合剂有腐蚀或溶解作用的液体。
六、问题
1.使用阿贝折射仪测液体化合物折光率步骤
2.阿贝折射仪数据读取注意事项
