《化工原理实验》教案
	授课内容
	实验三 流体流动阻力的测定

	授课对象
	化学（精细化工）、制药工程专业

	学时安排
	4学时

	目的要求
	（1）掌握流体流经直管和阀门时阻力损失的测定方法，通过实验了解流体流动中能量损失的变化规律。 

（2）测定直管摩擦系数λ与雷诺准数Re的关系，将所得的λ~Re方程与经验公式比较。 

（3）测定流体流经阀门时的局部阻力系数ξ。 

（4）学会差压计、涡轮流量计的使用方法。 

（5）观察组成管路的各种管件、阀门，并了解其作用。

	授课内容及方式
	（1）讲解实验原理；授课方式：利用多媒体教学
（2）实验操作演示；授课方式：现场操作；
（3）学生自己实验；授课方式：现场指导；

（4）学生实验数据处理的讲解；授课方式：利用多媒体教学

	重点
	实验原理的讲解要结合教材；

学生对实验操作要熟悉，理解对所用的涡轮流量计、压差计、光滑管、粗糙管的构造与原理

	难点
	设备结构与实验操作

	注意事项
	启动离心泵时要先关闭出口阀；开启、关闭管道上的各阀门时，一定要缓慢开关，切忌用力过猛过大，防止测量仪表因突然受压、减压而受损。

	实验报告要求
	（1）在双对数坐标纸上标绘出光滑管、粗糙管的λ~Re曲线。 

（2）根据局部阻力实验结果，求出截止阀全开时的平均ξ值。 

（3）对实验结果进行分析讨论。

	思考题
	（1）你在本实验中掌握了哪些测试流量、压强的方法？它们各有什么特点？ 

（2）开启阀门要逆时针旋转、关闭阀门要顺时针旋转，为什么工厂操作会形成这种习惯？
（3）假设将本实验中的工作介质水换为理想流体，各测压点的压强有何变化？为什么？


